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1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

CONVOCal, katlakivieemaldaja

1.1. Tootetähis

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala

Ainult erialastele kasutajatele.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Convotherm Elektrogeräte GmbHFirma nimi:

Talstr. 35Tänav:

D-82436 EglfingKoht:

Telefon: +49 8847 67 0 Faks:+49 8847 414

Kundendienst - after salesKontaktisik:

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So1.4. Hädaabitelefoni number:

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ

Ohutunnus: Xi - Ärritav

R-laused:

Ärritab silmi ja nahka.

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Ohu kategooriad:

Metalli söövitav aine või segu: Met. Corr. 1

Nahasöövitus/-ärritus: Skin Irrit. 2

Raske silmakahjustus/silmade ärritus: Eye Irrit. 2

Ohulaused:

Võib söövitada metalle.

Põhjustab nahaärritust.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

2.2. Märgistuselemendid

Piktogrammid: Hoiatus

Tunnussõna: GHS07

H290 Võib söövitada metalle.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Ohulaused

P234 Hoida üksnes originaalpakendis.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. 

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 

Loputada veel kord.

P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

Hoiatuslaused
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Teatud toodete erandlik märgistamine

EUH208 Sisaldab meteenamiin, heksametüleentetramiin. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Valmistis on klassifitseeritud ohtlikuks direktiivi 1999/45/EÜ tähenduses.

Segu on klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [GHS].

2.3. Muud ohud

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud koostisosad

EÜ nr OsaNimetus

CASi nr Klassifikatsioon vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ

Indeksi nr Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

REACH nr

226-218-8 < 15 %Sulfamiinhape, Sulfamiinhape, Sulfamiinhape

Xi - Ärritav  R36/38-52-535329-14-6

Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H315 H412016-026-00-0

231-633-2 < 15 %Fosforhape 75 %; ortofosforhape

C - Sööbiv  R347664-38-2

Skin Corr. 1B; H314015-011-00-6

Vastavalt R-, H- ja EUH-lausetele: vaata lõiku 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Võtta saastunud rõivad seljast.

Üldine teave

Tagada värske õhu juurdevool.

Sissehingamisel

Nahale sattumisel pesta kohe rohke: Vesi. Nahaärrituste korral pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga

Avatud laugudega silmi tuleb koheselt 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada. Pöörduda silmaarsti 

poole. Kaitsta vigastamata silma.

Silma sattumisel

Loputada suud põhjalikult veega. Anda väikeste lonksudena rohkelt vett juua (lahjendav efekt). MITTE 

kutsuda esile oksendamist. Kutsuda viivitamatult arst.

Allaneelamisel

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

mao-sooletrakti vaevused. Mao seina perforatsioon. Põhjustab tugevat silmade ärritust. kopsuturse. 

Põhjustab nahaärritust.

Esineda võivad järgmised sümptomid: allaneelamisel: mao-sooletrakti vaevused. iiveldus.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Esmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi.  

Jälgida järgnevalt kopsupõletiku ja kopsuturse suhtes. mao-sooletrakti vaevused. oksendamine.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid
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Tulekustutusmeetmed kohandada ümbrusega. Toode ei ole võimeline iseseisvalt põlema.

Sobivad kustutusvahendid

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral võivad tekkida: Vääveldioksiid (SO2), Fosforoksiidid, lämmastikoksiidid (NOx), 

Gaasid/aurud, mürgised.

Tulekahju korral: Kasutada väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati. Kanda kemikaalikindlat 

kaitseülikonda. Tulekahju korral: Kasutada ainult happekindlaid seadmeid.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Inimeste kaitseks ja mahutite jahutamiseks ohupiirkonnas kasutada pihustatud vett.  Saastunud 

kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.

Lisateave

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida gaasi/suitsu/auru/udu sissehingamist. Vältida nahale, silma ja 

riietele sattumist. kasutada isikukaitsevahendeid.

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Gaasi lekkimisel või veekogudesse, pinnasesse 

või kanalisatsiooni sattumisel teavitada pädevaid riigiasutusi. Kanalisatsioon kinni katta.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Lahjendamiseks või neutraliseerimiseks sobiv materjal: Vesi. Absorbeerida vedelikku siduva 

materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). Kogutud materjal käidelda vastavalt 

peatükile Jäätmekäitlus. Tagada piisav ventilatsioon.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid

Ohutu käsitsemine: vaata osa 7  

Isikukaitse: vaata osa 8  

Jäätmekäitlus: vaata osa 13

6.4. Viited muudele jagudele

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Aurude, tolmu ja aerosoolide esinemise korral eest kanda hingamisteede kaitsevahendit. Käidelda 

hästiventileeritavas kohas.

Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta

Toode ei ole võimeline iseseisvalt põlema.

Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida ainult originaalpakendis. Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas, hästi ventileeritavas kohas. 

Sobiv põrandakattematerjal: Happekindel.

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi leelised. Hoida eemal 

toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Teave kemikaalide koosladustamise kohta

Mitte hoida temperatuuridel alla: 5°C. Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas 

kohas.

Teave säilitustingimuste kohta

7.3. Erikasutus

Järgida kasutusjuhendit.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
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8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Kategooriakiudu/ 

cm³

mg/m³ppmAineCASi nr Allikas

8 h-Ortofosforhape7664-38-2 1

15 min- 2

DNEL/DMEL väärtused

CASi nr Aine

DNEL tüüp Kokkupuute viis Mõjud Väärtus

7664-38-2 Fosforhape 75 %; ortofosforhape

Töövõtja DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline kohalik 2,92 mg/m³

Tarbija DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline kohalik 0,73 mg/m³

Vaata peatükk 7. Kaugemale ulatuvad abinõud ei ole vajalikud.

Lisateave piirnormide kohta

8.2. Kokkupuute ohjamine

Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.

Asjakohane tehniline kontroll

Määrdunud, kemikaalist läbiimbunud riietus koheselt seljast võtta. Ennetav nahakaitse nahakaitsesalvi 

abil. Pärast töö lõpetamist pesta käsi ja nägu. Käitlemisel söömine ja joomine keelatud. Vältida nahale, 

silma ja riietele sattumist.

Kaitse- ja hügieenimeetmed

Tihedalt liibuvad kaitseprillid.

Silmade/näo kaitsmine

Kanda testitud kaitsekindaid: Sobiv materjal: Butüülkautšuk (0,5mm); NBR (nitriilkummi) (0,35mm); 

kindamaterjali läbimisaeg (maksimaalne kasutusaeg): >480 Min.

Ühekordselt kasutatavad kindad.

Käte kaitse

Kaitsepõll. happekindel.

Naha kaitse

nõuetekohase kasutamise korral ja normaalsetes tingimustes ei ole hingamiselundite kaitse vajalik. 

Hingamisteede kaitsevahendid on vajalikud: aerosooli või udu teke. Sobiv hingamiselundite 

kaitsevahend: peeneid osakesi filtreeriv hingamiselundite kaitsevahend (EN 143). P 2

Hingamisteede kaitse

Teave puudub.

Kokkupuudete ohjamine keskkonnas

helepunane

vedelAgregaatolek:

Värvus:

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

lõhnatuLõhn:

Testimisnorm

pH-väärtus (20 °Cjuures): 0 - 1

Aine oleku muutused
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määramataSulamispunkt:

98 °CKeemise algpunkt ja keemisvahemik:

ei ole rakendatavLeekpunkt:

ei ole rakendatav

Plahvatavus

ei ole rakendatavAlumine plahvatuspiir:

ei ole rakendatavÜlemine plahvatuspiir:

ei ole rakendatavSüttimistemperatuur:

Aururõhk:

  (20 °C juures)

23 hPa

Aururõhk:

  (50 °Cjuures)

123 hPa

Tihedus (20 °Cjuures): 1,082 g/cm³

Lahustuvus vees:

  (20 °Cjuures)

täielikult segunev

määramataDünaamiline viskoossus:

määramataSuhteline aurutihedus:

Suhteline aurumiskiirus: määramata

9.2. Muu teave

määramataTahke aine sisaldus:

Korrosiooni määr terasest või alumiiniumist pealispindadel katsetemperatuuril 55 °C>= 6,25mm aastas

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Eksotermilised reaktsioonid koos: Leelised (leelised).

10.2. Keemiline stabiilsus

Lagunemine toimub temperatuuridel alates: 200°C

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Vesilahuses tekitab toode kokkupuutel metallidega vesinikku.

Reaktsioon toimub temperatuuridel alates: 205°C

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Leelised (leelised). Kergmetallid. Vesilahuses tekitab toode kokkupuutel metallidega vesinikku.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

lämmastikoksiidid (NOx), Väävli oksiidid, Vääveldioksiid (SO2), Fosforoksiidid, Gaasid/aurud, sööbiv.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Metalle söövitav. Korrodeerib aeglaselt alumiiniumit ja tsinki, tekitades vesinikku.

Lisainformatsioon

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Toksikokineetika, ainevahetus ja jaotumine

Andmed pole kättesaadavad

Akuutne toksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
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NimetusCASi nr

LiigidDoosMeetodKokkupuuteviisid Allikas

5329-14-6 Sulfamiinhape, Sulfamiinhape, Sulfamiinhape

RottLD50 3160 mg/kgoraalne

7664-38-2 Fosforhape 75 %; ortofosforhape

RottLD50 2600 mg/kgoraalne

KüülikLD50 2740 mg/kgdermaalne

Ärritavus ja söövitavus

Põhjustab nahaärritust.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Sensibiliseeriv toime

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toime pärast korduvat või pikemaajalist ekspositsiooni

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Andmed pole kättesaadavad

Spetsiifilised toimed loomkatses

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Toode on Hape. Enne heitvee puhastusseadmesse juhtimist tuleb see reeglina neutraliseerida. 

Kahjulik veeorganismidele. Pärast neutraliseerimist võib täheldada kahjuliku toime vähenemist.

CASi nr Nimetus

[h] | [d]Toksilisus veele Meetod Doos AllikasLiigid

Sulfamiinhape, Sulfamiinhape, Sulfamiinhape5329-14-6

Äge mürgisus kaladel 96 hLC50 70,3 mg/l Pimephales promelas

Fosforhape 75 %; ortofosforhape7664-38-2

Äge mürgisus kaladel 96 hLC50 138 mg/l Gambusia affinis

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Toode on Hape. Enne heitvee puhastusseadmesse juhtimist tuleb see reeglina neutraliseerida. 

Bioloogilise lagunemise määramise meetodid ei ole anorgaaniliste ainete puhul rakendatavad. 

Anorgaaniline toode, ei ole bioloogilise puhastuse teel veest elimineeritav.

12.3. Bioakumulatsioon

Tõendid bioakumulatsiooni potentsiaali kohta puuduvad.

Pinnasesse tungimisel on toode liikuv ja võib saastada põhjavett.

12.4. Liikuvus pinnases

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Antud valmistises sisalduvad koostisained ei vasta PBT-ks või vPvB-ks klassifitseerimise 

kriteeriumidele.

Teave puudub.

12.6. Muud kahjulikud mõjud
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13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmete arvestus

Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Jäätmekood: toode

060106 ANORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED; Hapete valmistamisel, 

kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed; Muud happed

Ohtlikud jäätmed.

Jäätmekood: tootejäägid

ANORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED; Hapete valmistamisel, 

kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed; Muud happed

Ohtlikud jäätmed.

060106

Jäätmekood: reostatud pakend

PAKENDIJÄÄTMED; NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD, 

FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS; Pakendid (sh lahus kogutud olmepakendijäätmed); 

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

Ohtlikud jäätmed.

150110

Vesi. Saastunud pakendid tuleb täielikult tühjendada ja pärast nõuetekohast puhastamist saab neid 

taaskasutada.

Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid

14. JAGU: Veonõuded

Maismaaveod (ADR/RID)

14.1. ÜRO number (UN number): UN 1805

PHOSPHORIC ACID SOLUTION14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

814.3. Transpordi ohuklass(id):

III14.4. Pakendirühm:

8Märgistus:

Klassifitseerimise kood: C1

Piiratud kogus (LQ): 5 L

Veokategooria: 3

80Ohu number:

Tunnelis liiklemise piirangud: E

 E1

Muu asjakohane teave (Maismaaveod )

Veod siseveekogudel (ADN)

14.1. ÜRO number (UN number): UN 1805

PHOSPHORIC ACID SOLUTION14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

814.3. Transpordi ohuklass(id):

14.4. Pakendirühm: III

Märgistus: 8
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C1Klassifitseerimise kood:

Piiratud kogus (LQ): 5 L

 E1

Muu asjakohane teave (Veod siseveekogudel)

Mereveod (IMDG)

14.1. ÜRO number (UN number): UN 1805

PHOSPHORIC ACID SOLUTION14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

814.3. Transpordi ohuklass(id):

III14.4. Pakendirühm:

8Märgistus:

-Meresaasteained:

223Erinõuded:

Piiratud kogus (LQ): 5 L

F-A, S-BEmS:

 E1

Muu asjakohane teave (Mereveod)

Õhuveo (ICAO)

14.1. ÜRO number (UN number): UN 1805

PHOSPHORIC ACID SOLUTION14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

814.3. Transpordi ohuklass(id):

III14.4. Pakendirühm:

8Märgistus:

A3 A803Erinõuded:

Piiratud kogus (LQ) reisilennuk: 1 L

852IATA-Pakendi infoleht - reisilennuk:

5 LIATA-Maksimaalne kogus - reisilennuk:

856IATA-Pakendi infoleht - kaubavedu:

60 LIATA- Maksimaalne kogus - kaubavedu:

 E1

: Y841

Muu asjakohane teave (Õhuveo)

14.5. Keskkonnaohud

eiKESKKONNAOHTLIK: 

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga/.?.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

mitteoluline
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15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Riiklikud õigusaktid

Arvestada direktiivi 94/33 alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja 

tööohutuse nõudeid Arvestada direktiivi 92/85 alusel sätestatud rasedate 

töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.

Töölerakendamise piirang:

1 - nõrgalt vett kahjustavVett reostav (Saksamaa):

Lisateave kohta

*

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Vastavalt R-lausetele (Number ja täistekst)

34 Põhjustab söövitust.

36/38 Ärritab silmi ja nahka.

52 Kahjulik veeorganismidele.

53 Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

H290 Võib söövitada metalle.

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH208 Sisaldab meteenamiin, heksametüleentetramiin. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie teadmistel ohutuskaardi trükkimineku ajal. 

Teave annab Teile pidepunktid käesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks ümberkäimiseks 

selle hoidmisel, käitlemisel, transpordil ja jäätmekäitluses. Andmeid ei saa üle kanda teistele toodetele. 

Kui ainet segatakse või töödeldakse teiste materjalidega, või neid töödeldakse, ei saa käesoleval 

ohutuskaardil äratoodud teavet, kui ei nähtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile üle kanda.

Lisateave

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)
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