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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

CONVOClean forte, puhdistusaine

1.1 Tuotetunniste

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Pesu- ja puhdistustuotteet (mukaan lukien liuotinpohjaiset tuotteet) 

Vain ammattikäyttöön.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Convotherm Elektrogeräte GmbHValmistaja:

Talstr. 35Katu:

D-82436 EglfingPostitoimipaikka:

Puhelin: +49 8847 67 0 Telefax:+49 8847 414

Kundendienst - after salesPuhuteltava henkilö:

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So1.4 Hätäpuhelinnumero:

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti

Vaaramerkit: C - Syövyttävä

R-lausekkeet:

Syövyttävää.

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaaraluokitukset:

Metalleja syövyttävä aine tai seos: Met. Corr. 1

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: Skin Corr. 1B

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Eye Dam. 1

Vaaralausekkeet:

Voi syövyttää metalleja.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

2.2 Merkinnät

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet
kalilipeä, kaliumhydroksidi

Huomiosana: Vaara

Varoitusmerkit: GHS05

H290 Voi syövyttää metalleja.

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Vaaralausekkeet

P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. 

Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

Turvalausekkeet
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P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. 

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

Valmiste on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaisesti.

Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) No 1272/2008 [GHS] mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

EG-Nro. PitoisuusAineosat

CAS-Nro. Luokitus direktiivin 67/548/ETY mukaisesti

Indeksinro Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

REACH-Nro

215-181-3 < 5 %kalilipeä, kaliumhydroksidi

C - Syövyttävä, Xn - Haitallinen  R22-351310-58-3

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314019-002-00-8

203-961-6 < 5 %2-(2-butoksietoksi)etanoli

Xi - Ärsyttävä  R36112-34-5

Eye Irrit. 2; H319603-096-00-8

R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

Sisältöä koskevat merkinnät asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaisesti

< 5 % fosfaatit, < 5 % ionittomat pinta-aktiiviset aineet, < 5 % amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet välittömästi. Ensiapua varten: Huomioikaa oma henkilösuoja! 

Huolehdittava raittiista ilmasta.

Yleiset ohjeet

Jos ruiskusumua on hengitetty, on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus ja etiketti.

Hengitettynä

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi: Vesi. Sen jälkeen pestävä seuraavalla tuotteella: 

Polyetyleeniglykoli 400. Ei saa pestä saippualla tai muilla alkalisilla puhdistusaineilla. Ihoärsytyksessä 

hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Iholle saatuna

Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi juoksevalla vedellä 10 - 15 minuutin ajan silmäluomet 

levittäen. Sen jälkeen hakeuduttava silmälääkärin hoitoon. Suojaa loukkaantumatonta silmää.

Silmäkosketus

Suu huuhdeltava perusteellisesti vedellä. Annettava runsaasti pieniä kulauksia vettä (laimennusteho). 

EI saa oksennuttaa. Lääkäri tulee kutsua välittömästi.

Nieltynä

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Syövyttävää. Nieltäessä on ruokatorven ja vatsan perforaatiovaara (voimakas syövyttävä vaikutus). 

Varokaa oksennettaessa: aspiraation vaara!

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ensiapu, puhdistaminen, oireiden hoito.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Käytettävä vesisuihkua henkilösuojaksi ja säiliöiden jäähdyttämiseksi. Sammutustoimenpiteet on 

sovitettava ympäristöön.   

Vesi, Vaahto, Kuivasammutusjauhe, ABC-jauhe, Hiilidioksidi (CO2), Suihkutusvesi.

Sopivat sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Typpidioksidit (NOx), Hiilidioksidi (CO2), Hiilimonoksidi.

Itse tuote ei pala. Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Saastunut sammutusvesi on kerättävä talteen erikseen. Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä 

muodostuvan savun hengittämistä.

Muut tiedot

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. käytettävä 

henkilökohtaisia suojavarusteita. Erityinen liukastumisvaara vuodon yhteydessä.

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Ei saa päästää maaperään.
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Otettava talteen nestettä sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Materiaalin 

käsittely kohdan jätenhuolto mukaisesti. Likaantuneet pinnat on puhdistettava perusteellisesti. 

Laimennettava runsaalla vedellä. kontaminoituneet pinnat tulisi puhdistaa välittömästi seuraavalla 

aineella: Vesi.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Turvallinen käsittely: katso osa 7  

Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso osa 8  

Jätteiden hävitys: katso osa 13

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Mikäli mahdollista, on avoimessa tilassa käsiteltäessä käytettävä sisäänrakennettua imulaitetta. Jos 

paikallinen poistoimu ei ole mahdollista tai riittävää, pitäisi mahdollisuuksien mukaan varmistaa 

työalueen hyvä tuuletus. 

Vältettävät olosuhteet: Aerosolin muodostuminen. Kaikki työmenetelmät on periaatteellisesti 

järjestättävä niin, että seuraava on mahdollisimman vähäinen: hengittäminen. ihokosketus.

Ohjeet turvalliseen käsittelyyn

Itse tuote ei pala.

Palo- tai räjähdyssuojaan liityviä viitteitä

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sopiva lattiamateriaali: Lipeää kestävä.  

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta. Säilytä tiiviisti suljettuna.  

Sopiva materiaali varten Säiliö: polyetyleeni. Soveltumaton materiaali varten Säiliö: metalli.

Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille

Ei saa varastoida seuravien tuotteiden kanssa: Happo. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä 

eläinravinnon kanssa.

Yhdessävarastoimista koskevia viitteitä
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Ei saa säilyttää lämpötilan ollessa alle: 5°C. Suojattava lämmöltä ja suoralta auringonvalolta. 

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Lisätietoja varastointiolosuhteista

7.3 Erityinen loppukäyttö

Noudata käyttöohjetta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

Kategoriak/cm³mg/m³ppmAine tai aineryhmäCAS-Nro. Alkuperä

8 h-2-(2-Butoksietoksi)etanoli112-34-5 -

15 min10 68

8 h-Kaliumhydroksidi1310-58-3 -

15 min- 2

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

katso luku 7.. Lisätiedot teknisten laitteiden muotoilusta: työskentele hyvin tuuletetussa paikassa tai 

käytä hengityssuojainta. Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä.

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet välittömästi. 

pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia 

käytettäessä. Ennalta ehkäisevä ihonsuoja ihonsuojavoiteella.

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Tiiviit suojalasit.

Silmien tai kasvojen suojaus

Käytettävä testattuja suojakäsineitä: Sopiva materiaali: Butyylikumi (0,5mm); NBR (Nitriilikumi) 

(0,35mm); läpäisyaika (maksimaalinen käyttöaika): >480 Min. 

Suositeltavat käsiensuojausvalmisteet: Camatril Velour, Valmistaja: KCL; Tai muiden yhtiöiden 

verrattavat valmisteet.

Käsien suojaus

Soveltuva vartalonsuojaus: Suojaesiliina.

Ihonsuojaus

Hengityksensuojainta tarvitaan: riittämätön tuuletus. aerosolin tai sumun muodustuminen. 

Sopiva hengityksensuojalaite: hiukkassuodatinhengityksensuojain (EN 143). P 2

Hengityksensuojaus

Ei tietoja saatavissa.

Ympäristöaltistuksen estäminen

punainen

nestemäinenOlomuoto:

Väri:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

ominainenHaju:

Menetelma

pH-arvo (ajan 20 °C): 14

Olotilanmuutos
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ei määriteltySulamispiste:

98 °CKiehumispiste ja kiehumisalue:

käyttökelvotonLeimahduspiste:

käyttökelvoton

Räjähdysominaisuudet

käyttökelvotonRäjähdysrajat (alempi):

käyttökelvotonRäjähdysrajat (ylempi):

käyttökelvotonSyttymislämpötila:

Höyrynpaine:

  (ajan 20 °C)

23 hPa

Höyrynpaine:

  (ajan 50 °C)

123 hPa

Tiheys (ajan 20 °C): 1,10 g/cm³

Kiintotiheys: käyttökelvoton

Vesiliukoisuus:

  (ajan 20 °C)

sekoitettuva.

Liukoisuus muihin liuottimiin

Etanoli. Asetoni

ei määriteltyDynaaminen viskositeetti:

ei määriteltyHöyryntiheys:

Haihtumisnopeus: ei määritelty

9.2 Muut tiedot

ei määriteltyKiintoainepitoisuus:

Korroosionopeus teräs- ja alumiinipinnoilla koelämpötilassa 55 °C>=6,25mm vuodessa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reagoi kanssa : Happo, Hiilidioksidi.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ympäristölämpötilassa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Eksoterminen reaktio kanssa: Happo. 

Reagoi voimakkaasti kanssa: Happo.   

Voimakas vedyn kehittyminen mahdollista, jos kosketuksissa amfoteeristen metallien (esim. alumiiniin, 

lyijyn, sinkin) kanssa (räjähdysvaara!).

Suojattava lämmöltä ja suoralta auringonvalolta.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Kevytmetallit, Happo, hapettaja, vahva, Peroxide, Sinkki, Kupari, Kupariseokset.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hiilidioksidi.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Metalleja syövyttävä. Liuottaa alumiinin ja sinkin hitaasti muodostaen vetyä.

Muut tiedot

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
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11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Aineen toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen elimistöön

Tietoja ei saatavilla

Akuutti myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

AineosatCAS-Nro.

LajiDoseMenetelmäAltistumisreitit Lähde

1310-58-3 kalilipeä, kaliumhydroksidi

RottaLD50 273 mg/kg RTECSoraalinen

Ärsyttävät ja syövyttävät vaikutukset

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Herkistävät vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Toistuvan tai pitkäaikaisen altistuksen aiheuttamat vakavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat, perimän muutoksia aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Tietoja ei saatavilla

Erityisvaikutukset eläinkokeissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Sekoituksesta ei ole käytettävissä tietoja.

CAS-Nro. Aineosat

[h] | [d]Myrkyllisyys vesieliöille Menetelmä Dose LähdeLaji

kalilipeä, kaliumhydroksidi1310-58-3

Välitön myrkyllisyys kalalle 96 h IUCLIDLC50 80 mg/l Gambusia affinis

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote on lipeä, joka on neutralisoitava jätevedenpuhdistamossa sääntöjen mukaisesti. 

Valmisteen sisältämät tensidit täyttävät pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset 

biohajoavuuden kriteerit.

12.3 Biokertyvyys

Ei merkkejä bioakkumulaatiopotentiaalista.

Tunkeutuessaan maaperään tuote on mobiili ja voi saastuttaa pohjavettä.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

tämän valmisteen ainesosat eivät täytä kriteereitä PBT:ksi tai vPvB:ksi luokitteluun.

ei relevantti

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
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13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Käsittely

hävitä paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Käyttämättömän tuotteen jäteluokitus

060204 EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET; emästen valmistuksessa, 

sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet; natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi

Vaarallinen jäte.

Käytetyn tuotteen jäteluokitus

EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET; emästen valmistuksessa, 

sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet; natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi

Vaarallinen jäte.

060204

Puhdistamattoman pakkauksen jäteluokitus

PAKKAUSJÄTTEET, ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA 

SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA; pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskunnista 

erikseen kerätty pakkausjäte); pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden 

saastuttamia

Vaarallinen jäte.

150110

Vesi. Saastuneet pakkaukset on tyhjennettävä täydellisesti, ja voidaan käyttää uudelleen vastaavan 

puhdistuksen jälkeen. 

Ei saastuneet ja täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää.

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero: UN 1814

KALIUMHYDROKSIDILIUOS14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

814.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

II14.4 Pakkausryhmä:

8Merkinnät:

Luokitustunnus: C5

Rajoitettu määrä (LQ): 1 L

Kuljetuskategoria: 2

80Vaaran tunnusnumero:

Tunnelirajoitus: E

 E2

Kuljetuskategoria: 2

Muut asiaa koskevat tiedot (Maakuljetus)

Sisävesikuljetus (ADN)

14.1 YK-numero: UN 1814

KALIUMHYDROKSIDILIUOS14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

814.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhmä: II

Merkinnät: 8
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C5Luokitustunnus:

Rajoitettu määrä (LQ): 1 L

 E2

Muut asiaa koskevat tiedot (Sisävesikuljetus)

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero: UN 1814

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

814.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

II14.4 Pakkausryhmä:

8Merkinnät:

-Marine pollutant:

-Erityismääräykset:

Rajoitettu määrä (LQ): 1 L

F-A, S-BEmS:

erityismääräykset: -

 E2

Muut asiaa koskevat tiedot (Merikuljetus)

Ilmakuljetus (ICAO)

14.1 YK-numero: UN 1814

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi:

814.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

II14.4 Pakkausryhmä:

8Merkinnät:

A3 A803Erityismääräykset:

Rajoitettu määrä (LQ) 

(matkustajalentokone):

0.5 L

851Pakkausohjeet (matkustajalentokone):

1 LMaksimimäärä (matkustajalentokone):

855Pakkausohjeet (rahtikone):

30 LMaksimimäärä (rahtikone):

: Y840

 E2

Muut asiaa koskevat tiedot (Ilmakuljetus)

14.5 Ympäristövaarat

eiYMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN: 
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Convotherm Elektrogeräte GmbH

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/.?/ jos ilmenee pahoinvointia. 

Varoitus Syövyttävä. Voi syövyttää metalleja.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

ei relevantti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai 

-lainsäädäntö

EU Kemikaaleja koskevat määräykset

Muut tiedot

Valmisteen sisältämät tensidit täyttävät pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset 

biohajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten 

viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan 

pyynnöstä.

Kansalliset määräykset

Huomioi nuorisoa koskeva työrajoitusTyöskentelyrajoitukset:

1 - heikosti vettä saastavaVesistövaarallisuusluokka (D):

Muut tiedot

*

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämän seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

R-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)

22 Terveydelle haitallista nieltynä.

35 Voimakkaasti syövyttävää.

36 Ärsyttää silmiä.

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)

H290 Voi syövyttää metalleja.

H302 Haitallista nieltynä.

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Tuotetta saavat käsitellä vain yli 18-vuotiaat henkilöt, jotka ovat tietoisia työtavasta, vaarallisista 

ominaisuuksista sekä tarpeellisista turvatoimenpiteistä. 

Tämän turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietämyksemme mukaisia tietoja 

painamishetkellä. Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tässä käyttöturvallisuustiedotteessa 

mainitun tuotteen turvallisesta käsittelystä sitä varastoitaessa, työstettäessä, kuljetettaessa ja 

hävitettäessä. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitä työstetään muiden 

materiaalien kanssa, tai tehdään työstettäessä, ei tämän turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti 

toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.

Muut tiedot

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä 

versiosta.)
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