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Konvektomat

Projekt

Vyrobek

Pocet

Sekce FCSI

Povoleni

Datum

Model

Convotherm 4 easyTouch

= easyTouch = Elektro
« 12 Zasuvy GN 2/1 = Injekeni verze
= Pravy doraz

Hlavni znaky

» ACS+ provozni rezimy: Para, kombinovana péra, horky vzduch
« Pridavné funkce ACS+:

O Crisp&Tasty - odvlh¢ovani v 5 stupnich

O BakePro - tradi¢ni funkce peceni v 5 stupnich

O HumidityPro - zavlh¢ovani v 5 stupnich

O Rychlost ventilatoru - v 5 stupnich
« easyTouch 9“celoplo$na dotykova obrazovka

« ConvoClean+ pIné automaticky cistici systém s reZimem eco, reqular a
express - volitené s jednotlivym davkovanim

» Ethernetové rozhrani (LAN)

« HygienicCare

» Rozhrani USB integrované v obsluzném panelu

« Tribarevny indikdtor — ukazuje aktualni provozni stav
« Vyvijeni péary néstfikem vody do varného prostoru

« Dvefe pfistroje s pravym dorazem

Sériové vybaveni

= ACS+ (Advanced Closed System +) provozni rezimy:
O Péra (30-130°C) se zaru¢enym nasycenim

O Kombinovana péra (30-250°C) s automatickym pfizpisobenim
vlhkosti

O Horky vzduch (30-250°C) s optimalizovanym pfenosem tepla
= HygienicCare - bezpe¢nost diky antibakterialnim povrchiim:

O Obsluzny panel easyTouch

O Klika dvefi a navijeci ru¢ni sprcha
« Pracovni plocha easyTouch:
9" celoplo$na dotykova obrazovka
Press&Go - automaticka tepelna Uprava s tlacitky rychlé volby
TrayTimer — management pInéni pro riizné produkty souc¢asné
Regenerace+ - pruzna regeneracni funkce s predbéznym vybérem
ecoCooking - funkce energetické uspory

NT tepelna Uprava (tepelnd Uprava pfi nizsich teplotach) / tepelna
Uprava Delta T

Cook&Hold - tepelna tprava a udrzovani teploty v jednom procesu

O O O O O ©

399 profilG tepelné Upravy az se 20 kroky
On-screen napovéda s funkci videa na podporu tématu
Predvolba ¢asu spusténi

O O O O

» Vicebodova sonda teploty jadra

« Klika dvefi s bezpe¢nostnim uzavérem

« Predehfivaci mastek integrovany

« Ukladéni dat HACCP a pasteriza¢ni hodnoty
» Funkce piedehfivéni a funkce Cool down

Moznosti

« Odstranovani vypard - integrovany kondenza¢ni modul (na pozadani)

» Skryvaci dvefe - Gspora mista a vétsi bezpecnost pfi praci (viz samostatny
datovy list)

»  ConvoGrill s funkci fizeni tuku (na pozadani)
» Lodniverze (viz samostatny datovy list)

» Verze pro véznice

« Jsou kdispozici rizna napéti

= Sonda sous-vide, externé zasunutelna

» Sonda teploty jadra, externé zasunutelna

Prislusenstvi

« Convolink - HACCP a PC software managementu profilu tepelné tpravy
« ConvoVent 4 koncenza¢ni digestof s tukovym filtrem

« ConvoVent 4+ kondenzac¢ni digestoi s tukovym a zadpachovym filtrem

= Signal Tower - externi indikace provozniho stavu

= Banketovy systém (volitelné jako bali¢ek nebo jednotlivé): Zavazeci vozik
talifd, zavazeci vozik, thermokryt

« Prostfedky na osetfovani pro plné automaticky cistici systém
ConvoClean+ (nékolikanasobné a jednotlivé davkovani)

C€

Tel: +49(0)8847 67-0
Fax: +49(0)8847 414

Convotherm Elektrogerate GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice

Talstrasse 35, 82436 Eglfing, Germany

www.convotherm.com
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Rozmeéry
Hmotnosti

Pohledy

Pohled zepredu

3 1135 22
Al TN ‘U
(
©
~
o™ ] n
o
i ) U
\
©
©
©
T =]
(=3
G J
ad 1

Pohled shora se vzdalenostmi od stény
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Pokyny pro postaveni

Absolutni sklon pfistroje v provozu*

* Vyskové prestavitelné nohy pfistroje sériové.

max. 2° (3.5%)

Pozice pripojek dna pfistroje
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Pripojka vody (pro nastfik vody)

Ptipojka vody (pro ¢isténi a navijeci ru¢ni sprchu)
Pfipojka odpadni vody DN 50

Pripojka elekttiny

Potencialové vyrovnani

Pripojka oplachovaciho prostfedku

Pripojka cisticiho prostiedku

T 60 M m O N ©® >

Hrdlo odpadniho vzduchu @ 50 mm

Vétraci hrdlo @ 50 mm

M Bezpecnostni pretok 80 mm x 25 mm

Rozméry a hmotnosti

Rozméry s obalem

Sitka x vyska x hloubka

Hmotnost

Provozni hmotnost bez opci* / pfislusenstvi
Hmotnost obalu

Bezpecnostni vzdalenosti**

Vzadu

Vpravo

Vlevo (pro servis se doporucuje vétsi vzdalenost)
Nahore***

* Hmotnost opci max. 15 kg.

** Minimalni vzdalenost od tepelnych zdroji 500 mm.

*** \/ zavislosti na odvadéni odpadniho vzduchu a vlastnostech stropu.

1410x 1615 x 1170 mm

241 kg
45 kg

50 mm
50 mm
50 mm

500 mm

nd zlepSovdni produktu mohou byt piicinou zmén specifikaci bez vyslovného upozornéni.
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Naplnéni

.
~Con\Gtherm
Elektriny

Vody

Kapacita plnéni

Ptipojka vody

Max. poéet nosi¢i pokrmu Piitok vody
GN 1/1* 24 Pritok vody 2 x G 3/4", pevna pripojka, na prani's
pfipojovaci hadici (min. DN13/ 1/2")
GN 2/1* 12
Tlak proudiciho média 150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)
Talif max. @ 32 cm, 74
Vzdalenost kruhti 66 mm** Odtok pristroje
Talit max. @ 32 cm, 59 Provedeni Pevna pripojka (doporucuje se) nebo
Vzdalenost kruhG 79 mm** oteviena vana nebo kanal/zldbek
Max. hmotnost napiné Typ DN50 (min. @ vnitini: 46 mm)
GN 1/1/600 x 400 Spéd vedeni odpadni vody min. 3.5% (2°)
na jeden konvektomat 120 kg
na jeden zasuv 15 kg

*Vhodny zavézeci vozik sériovy.

**Vhodny zavéazeci vozik Ize obdrzet jako pfislusenstvi.

Elektrické pripojeni

Kvalita vody

Pripojka vody A* pro nastiik vody

Vseobecné
pozadavky

Celkova tvrdost

Pitnd voda, typicky mékka voda
(popt. instalovat zafizeni na Upravu vo-
dy)

4-7°dh/70-125ppm/

3N~ 400V 50/60Hz* 7-13°TH/5-9°%
Jmenovity pfikon 33.7kw Piipojka vody B* pro &iéténi, navijeci ruéni sprcha
Jmenovity proud 487 A Vieobecné Pitna voda, typicky tvrda voda
Jigteni S0A pozadavky
RCD, méni¢ kmitoctu jednofazovy Typ A (doporuceny), Celkova tvrdost ;' gg :(Tjn ; 20 '23600 ppm/
typ B/F (opce) - Teo e
Doporuéeny prafez vedeni 5G16 Pfipojky vody A, B*
3~230V 50/60Hz* hodnota pH 6.5-8.5
Jmenovity pfikon 33.4 kW Cl-(chlorid) max. 60 mg/I
Jmenovity proud 84.0A Cl;, (volny chlér) max. 0.2 mg/|
Jisténi 100 A SO4% (siran) max. 150 mg/I
RCD, méni¢ kmito¢tu jednofazovy Typ A (doporuceny), Fe (zelezo) max. 0.1 mg/I
typ B/F
P (opce) Teplota max. 40 °C
Doporuceny prifez vedeni 4G35
P yP Elektricka vodivost min. 20 uS/cm
3~200V 50/60Hz*
* Viz grafiku Pozice pfipojky, s. 2.
Jmenovity piikon 33.4 kW
Jmenovity proud 96.6 A v
Jigtani 100 A Spotreba VOdy
RCD, méni¢ kmito¢tu jednofazovy Typ A (doporuceny), Pfipojka vody A*
typ B/F (opce)
@ spotieba pfi tepelné uprave 8.81/h
Doporuceny praiez vedeni 4G35
Max. spotieba 0.6 I/min
3~400V 50/60Hz*
Piipojky vody A, B
Jmenovity piikon 33.7 kW
@ spotieba pfi tepelné Upravé** 133 1/h
Jmenovity proud 48.7 A
Max. pritok vody 15 I/min
Jisténi 50A

RCD, méni¢ kmitoctu tfifazovy

Doporuceny praiez vedeni

Typ B/F (doporuceny)
5G16

* Pfipojeni na zafizeni pro optimalizaci vykonu sériové.

* Hodnpty pro dimenzovani zafizeni na Upravu vody.

**V/¢etné spotieby vody pro chlazeni odpadni vody.

OZNAMENI: Viz grafiku Pozice ptipojky, s. 2.
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Emise

Prislusenstvi

Emise

Predavani tepla

Latentni 6900 kJ/h /1.92 kW
Sensibilni 7800 kJ/h /217 kW
Teplota odpadni vody max. 80 °C
Provozni hluk max. 70 dBA

Dbejte prosim na tato upozornéni:
= Tento dokument slouzi vyhradné pro planovani.

« Dalsi technické udaje a pokyny pro instalaci a postaveni jsou uvedeny v
instalacni pfirucce.

PRISLUSENSTVI

(Podrobné pokyny pro instalaci jsou uvedeny viprospektu s pfislusenstvim)

Kondenza¢ni digestof ConvoVent 4*

Elektrické pFipojeni

Jmenovité napéti 1N~ 200-240V 50/60Hz

Jmenovity ptikon 260 W
Jmenovity proud 19A
Jisténi 25A

Rozméry bez obalu
Sitka x vyska x hloubka 1137 x 240 x 1285 mm
Hmotnost bez obalu 97 kg

Bezpecnostni vzdalenost smérem 500 mm

vzhuru**
* Lze obdrzet specidlni kondenzac¢ni digestore pro stohovaci soupravu.

**V\/ zavislosti na odvadéni odpadniho vzduchu a vlastnostech stropu.

Kondenzacni digestof ConvoVent 4+*

Elektrické pfipojeni

Jmenovité napéti 1N~ 200-240V 50/60Hz

Jmenovity ptikon 260 W
Jmenovity proud 19A
Jisténi 25A

Rozméry bez obalu
Sitka x vyska x hloubka 1137 x373x 1285 mm
Hmotnost bez obalu 120 kg

Bezpecnostni vzdalenost smérem 500 mm

vzhuru**
* Lze obdrzet specidlni kondenzac¢ni digestore pro stohovaci soupravu.

**V\/ zavislosti na odvadéni odpadniho vzduchu a vlastnostech stropu.

Tel: +49(0)8847 67-0
Fax: +49(0)8847 414

Convotherm Elektrogerate GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice

Talstrasse 35, 82436 Eglfing, Germany

www.convotherm.com
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